
Armadietti Spogliatoio a norma di legge: quali normative ?

Armadietti per Spogliatoio a norma di legge:


recquisiti minimi di legge e indicazioni per un acquisto consapevole


Certificazione Sistema Qualita' UNI EN ISO 9001/2015 rilasciata da TÜV


Armadietti spogliatoio GAESCO, progettazione e fabbricazione di armadi spogliatoio


metallici, panche per spogliatoio.


Dichiarazione di conformità Armadietti Spogliatoio a norma di legge


GAESCO certifica che i materiali utilizzati nella produzione delle linee di Armadi spogliatoio sono conformi a quanto
previsto dal D. Leg 81/08 e successive integrazioni e che i propri prodotti 


sono coperti da garanzia ai sensi del D. Leg. 224/88 &ldquo;Responsabilità del produttore&rdquo;. 


Certificazione Armadietti Spogliatoio Prove UNI rilasciate da Ente Certificatore



    
 - la vernice utilizzata non rilascia sostanze nocive nell'aria in quanto ha subito un trattamento di reticolazione in forno a
180°

    
 - La verniciatura, in E. D. P. è corredata di prove EN ISO 1520 imbutitura, ASTM D3363 durezza matita, ASTM D523
per la riflessione speculare, ASTM B117 per la resistenza alla corrosione, ASTM D2794 per la resistenza all&rsquo;urto,
ASTM D3359 adesione al supporto.

    
 - i nastri di lamiera utilizzati sono rispondenti alla normativa UNI EN 10.139 ,sono in classe &ldquo;0&rdquo; di reazione
al fuoco, di spessore 6-7-8-10-12/10.

    
 - I materiali inox sono realizzato con nastri di AISI 304 in spessore 8/10.




Armadietti spogliatoio a norma di legge


D. Lgs 81/08 


Cosa prevede la normativa ?



    
 - Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono
indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in
altri locali.

    
 - Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a
cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal
personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell&rsquo;ambito dell&rsquo;orario di lavoro.

    
 - I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 1.12.4. Gli spogliatoi devono
essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo
di lavoro.
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Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati con tramezza interna per ogni vano da quelli
per gli indumenti privati. Armadietti spogliatoio Sporco Pulito
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